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Alcuni elaborati relativi al rilievo topografico e fotogrammetrico per il restauro delle facciate esterne e per 
l’analisi del degrado e dello stato di conservazione della cupola sia sotto il profilo strutturale che per la parte 
pittorica. 
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Alcuni elaborati relativi al rilievo topografico e fotogrammetrico per il restauro delle fortificazioni verifica della 
metodologia attraverso alcuni esempi su diverse tipologie presenti nel sistema fortificato – i bastioni. 
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PORTA ZABBAR 
 

 
 

  
Alcuni elaborati relativi al rilievo topografico e fotogrammetrico per il restauro delle fortificazioni verifica della 
metodologia attraverso alcuni esempi su diverse tipologie presenti nel sistema fortificato – le porte. 
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CARTOGRAFIA NUMERICA A SCALA 1:500 DEL SITEMA FORTIFICATO 
 

  

  

 
E’ stata realizzata una cartografia numerica in scala 
1:500 mediante rilievo aerofotogrammetrico con lo 
scopo di fornire uno strumento fondamentale per la 
pianificazione e gestione degli interventi di recupero del 
complesso monumentale di Valletta-Floriana e Mdina. 
Questa cartografia svolge un ruolo essenziale nella 
realizzazione del SITM (Multimedia Geographical 
Information System). I notevoli contenuti informativi 
presenti in questo prodotto 3D, possono essere integrati 
da dati provenienti da rilievi topografici e 
fotogrammetrici (facciate degli edifici, ecc) in modo da 
costituire un'unica banca dati georeferenziata per una 
completa conoscenza del sistema urbano e 
monumentale. 
 
Qualità metrica 
 
Accuratezza del dato planimetrico: 
- Co-ordinate dei punti (E,N – UTM zone 33S)+/- 20 

cm 
- Distanza fra due punti: +/- 30 cm 
Accuratezza del dato altimetrico 
 -  per ben definiti punti quotata: +/- 10 cm 
- Differenza di quota fra due punti: +/- 15 cm 
 
Fasi di lavoro: 
- Specifiche tecniche 
- Progetto di rilievo 
- Rilievo topografico, realizzazione del volo ed 

elaborazione delle pellicole 
- Orientamento delle immagini 
- Restituzione ed integrazione dati 
- Editing finale, stampa delle tavole cartografiche e 

fotopiani. 
 

 

  

  

Strumenti utilizzati 
 

 Aeromobile: Rockwell Aero Commander 690A 
 Camera fotogrammetrica: Zeiss LMK Top – 
Focale:150mm – Forward motion – Compensation 
(FMC) device 
 Stereorestitutore: Intergraph analitico 

 
Caratteristiche del rilievo: 
 
- Area di lavoro : 177 ettari 
- Dimensione dei fotogrammi: 23x23 cm 
- Scala media delle foto: 1: 3100 
- Quota di volo: 450-500 m 
 

Specifiche tecniche, strumenti e dispositivi impiegati e progetto del rilievo. 
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Restituzione, rilievi integrative a terra, realizzazione e stampa della cartografia e fotopiani 
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RILIEVI ED ANALISI DIAGNOSTICHE PER IL CONSOLIDAMENTO DI PALAZZO VILHENA A 

MDINA 
 

 
Le attività finalizzate alle analisi diagnostiche per il 
consolidamento di alcune parti  di Palazzo Vilhena a 
Mdina sono state eseguite tra maggio 2001 ed  aprile 
2003.  
I rilievi e i monitoraggi sono finalizzati a raccogliere 
informazioni geologiche, strutturali ed evolutive 
necessarie a programmare un progetto di 
consolidamento strutturale dell’area interessata dai 
lavori, il restauro ed il recupero del monumento. 
 
Le fasi dei lavori sono state le seguenti: 

 una rete di monitoraggio mediante un  accurato 
rilievo topografico di Mdina e del Vihena Palace; 
 rilievo e monitoraggio strutturale; 
 rilievo topografico e fotogrammetrico del palazzo 
ottenuto mediante la co-operazione dei tecnici della 
Restoration Unit – Works Division e dell’ Università 
Bologna 
 attività di coordinamento tecnico e scientifico in 
collaborazione con la Works Division. 

 
I rilievi geofisici e i relativi test di laboratorio erano 
finalizzati alla caratterizzazione del suolo dal punto di 
vista litostratigrafico e geomeccanico. 
L’analisi strutturale era finalizzata a definire le 
caratteristiche costruttive dell’edificio. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Analisi e documentazione dei danni strutturali.  
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Rilievi fotogrammetrici, diagnostici e monitoraggio strutturale. 
 


